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INTRODUCCION A LOS ANILLOS

ANILLOS DE LATON

El anillo de una sola pieza es un tipo convencional de
sincronizadores. Por lo general, esta hecho de laton de
alta resistencia para soportar el proceso de mallay
producir las péerdidas totales de friccion.

NTRODUCCION DE RINGS

ANILLOS DE ACERO

Para vehiculos industriales o pesados, los anillos
necesitan soportar mas pérdidas de friccion. Asi que los
anillos pueden hacer de acero con un revestimiento de
molibdeno en la superficie interna para aumentar el

tiempo de vida y la fuerza.

INTRODUCCION A LOS ANILLOS

ANILLOS DE VARIOS
CONOS

El anillo de una sola pieza es convencional. El conjunto
de anillos de varios conos suele tener 3 partes: el anillo
de balk exterior, el cono de sincronizacion y el anillo de
balk interior. Debido al cono adicional, tienen mas
interfaces de friccion. Gracias a la mayor fuerza de
friccion, puede producir mas potencia de
sincronizacion que el tipo de anillos convencionales.

INTRODUCCION DE RINGS

ANILLOS DE LINEA
COMPUESTOS

Para obtener un coeficiente de friccion estable durante
el tiempo de vida, el revestimiento interno puede
aplicarse. Los materiales de revestimiento deben
cumplir con altos requisitos, como la alta resistencia al
desgaste, un coeficiente de friccion uniforme a lo largo
de toda la vida util, la resistencia a la sobrecarga

termica y compatible con el aceite.

OTROS ACCESORIOS

TALES COMO HORQUILLAS, LLAVES, MUELLES
PARA CAJA DE TRANSMISION MANUAL

EMBALAJ
E

v Para el anillo de laton: empaquetado en pelicula de plastico al

vacio con carton.

v Para el anillo de conjunto / anillo de acero: el anillo estd embalado
en und bolsa VCI para protegerlos de la corrosion. La bolsa esta
bien protegida en una caja de carton.




